Sonder-Ringkern- special-toroidal-
Transformator transformer
10VA bis 10kVA 10VA up to 10kVA

Kundenspezifischer Ringkerntrafo mit beliebig vielen customer toroidal transformers to any extend desired
Wicklungen, Anschliisse mit vorkonfektionierten Stecker windings, connections with ready made plug
Threr Wahl of you choice

ce &2

ISO 9001 certified

o

EN 61558

BV 29018007a und BV 29018010
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Sonder-Ringkern- special-toroidal-
Transformator transformer

Ringkerntrafo, sektorweise bewickelt toroidal transformer, wound sectorwise.
Hohe Potenzialtrennung high potential separation
Anwendung z.B. fiir Elektrodenstrahl Ablenkung. application e.g. for magetic deflection

ce &5 f

ISO 9001 certified

EN 61558

Schaltungsbeispiel / circuit example

Stecker Stecker
1= 1 O)
P2 = 12
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Sonder-Ringkern-

Transformator

Ringkerntrafo, sektorweise bewickelt

24 Sektoren, 24 Spannungen
Hohe Potenzialtrennung

Anwendung z.B. fiir Elektrodenstrahl Ablenkung
Ausrichtung von Teilchen und Schichten in magnetischen

Materialien

ce &8

ISO 9001 certified

special-toroidal
transformer

toroidal transformer, wound sectorwise

24 sectors, 24 voltages

high potential separation

application e.g. for magnetic deflection
alignment of pieces and layers in magnetical
materials
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Sonder-Ringkern-
Transformator

Ringkerntrafo mit eingebauter Drossel zur
Funkentstorung.

Der Platz im Restloch wird optimal ausgeniitzt.
Kein weiterer Platz fiir die Drossel notwendig.

ce &2

ISO 9001 certified

Anwendungsungsbeispiel / application example

QA
\

t/// g s

Use

sFO
TRZHTER TOROIDAL TRANT 40/E /€

TaUSCher
Transfarmatoren

special-toroidal-
transformer

Toroidal transformer with built-in choke for
radio interference suppression.

The space in the rest hole is used by the choke.
No additional space necessary.

EN 61558

PR 9905109 250 va 50-60 H /
SEC 230 V red - red L
Ecz 2V plye - blue
green - green
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Ringkern-Transformator

9,3 kVA, 10 kHz

Mittelfrequenz Ringkern-Trenntransformator vergossen

mit hochwirmeleitfihiger Vergussmasse (TRVFCT)

Technische Daten

Leistung: 9,3 kVA

Frequenz: 10 kHz

Spannung: 71V :71V

Strom: 130 A

Vergussmasse: Epoxidharz

Warmeleitfahigkeit der Vergussmasse: 1,26 W/mK

Abfuhr der Warme: iber Vergussmasse und Aluminium
Becher an Chassisblech

Wicklung: feindréhtige HF-Litze fiir niedrigen Rac/Rdc Faktor

Kern: aus Nanokristallinen-Material VITROPerm

Abmessung: D 210 mm; H 80 mm

Gewicht: ca. 9,0 kg

Applikation: Resonanzkonverter

Ce &8

ISO 9001 certified

Anwendungsungsbeispiel / application example

Taugcher
Transformatoren

toroidal-transformer
9.3 kVA, 10 kHz

Mid frequency toroidal transformer potted with high
thermal conductivity cast resin (TRVFCT)

technical data

power: 9,3 kVA

frequency: 10 kHz

voltage: 71V : 71V

current: 130 A

potting: epoxy resin

thermal conductivity of cast resin: 1,26 W/mK
Removal of heat: through the cast resin and an aluminium
cup to a chassis plate

winding: fine wiry HF-litz for a low Rac/Rdc factor
core: nanocrystalline material VITROPerm
dimensions: D 210 mm; H 80 mm

weight: ca. 9,0 kg

application: resonance converter

EN 61558

BV 2983031/032
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Ringkern-Transformator

5000VA
fur Solartechnik

Netztrenntransformator 5000 VA fiir
Solar Inverter - Leistungstransformatoreinheit

Technische Daten

Leistung: 5000 VA

Eingang: 168 V

Ausgang: 230V 21,7 A

Kurzschlussspannung Uk = 1,5%
Schutzklasse I

Schutzart IP 65

Vergussmasse: Polyurethanharz mit besonders
reilfesten Eigenschaften

Kern: aus FeSi Band, verlustarm

Drosseln: zwei Glattungsdrosseln im Gehause
eingebaut, Kern aus nanokristallinem Material

ce &5

ISO 9001 certified

toroidal-transformer
5000VA
for solar technology

main isolating transformer 5000 VA for
photovoltaik inverter - power transformer block

technical data

power: 5000 VA

input: 168 V

output: 230V 21,7 A

shotr circuit voltage Uk = 1,5%
protection class Il

protective class IP 65

cast resin: polyurethan resin with special
tearproof characteristics

core: FeSi metal sheets, low-loss
chokes: two smoothing chokes built in a housing,
core made of nanocrystallite material

EN 61558
BV 2937002-005
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Ringkern-
Messtransformator
HVDC-Wandler

Technische Daten

Aufbau: 2 Detektor-Wicklungen, 1 Messwicklung
5%0 Genauigkeit

Kern: amorpher Ringbandkern Vitrovac 6025 Z
Abmessung: D 450 mm; H 90 mm

Gewicht: 30 kg

Strom: 4000 A

Anwendung: HVDC, Mittelspannungs PFC und Filter,
kleine DC Strom Erfassung bei groRen AC Strémen

ce &8

ISO 9001 certified

Anwendungsungsbeispiel / application example

toroidal-

measuretransformer
HVDC-transducer

technical data

design: 2 detector-windings, 1 measurewindings

5%o precision

core: amorph ring tape core Vitrovac 6025 Z

dimensions: D 450 mm; H 90 mm

weight: 30 kg

current: 4000 A

application: HVDC, medium voltage PFC and active filters,
small DC current detection in large AC currents

EN 61558

BV 22086001a
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