
Spannungs-
konstanthalter

Voltage
regualtor

Dreiphasentransformator
Drehstromtransformator mit Sparwicklungen und
Relaisumschaltung

3 x 500 V 15% / 3 x 400 V / 500 VA

Einsatzmöglichkeiten

Three phase transformer
Three-phase transformer with autotransformer

winding and relais shift

field of application

± ± ± ±5% 3 x 500 V 15% / 3 x 400 V 5% / 500 VA

Konstanthalter für z. B. Prüfanlagen, Mess- und
Regeleinrichtungen, Forschung, Entwicklung, Labor, ...

regulator e.g. for test equipment, measure- and regulating
installation, research, development, laboratory, ...

Technische Daten technical data

3AC-Drehstromtrafo
Schaltgruppe: Ya0n
Spannung primär: 500 V
Spannung sekundär: 400 V
Dauerleistung: bis 500 VA
Betriebsfrequenz: 50 Hz
Spannungsschutz: Abschaltung, wenn Spannung außerhalb

festgelegter Grenzen liegt
Bauweise: offen - eingebaut in Gehäuse IP 23
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3AC-auto transformer
vector group: Ya0n

voltage primary: 500 V
voltage secondary: 400 V

rated power: 500 VA
frequency 50 Hz

votlage protection: cutoff, if voltage is outside of
preset limits

construction: open - built-in a housing IP 23
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500 VA - BV 18027001
1400 VA - BV 18027003

Einphasige Variante
BV 1497003
500 VA
p: 230V +/-15%
s: 230V 2,17A +/-5%
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